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2324-CPR-0211

Auftrag — Edelstahlbauteil, verschraubt und / oder verschweifdt

EN 1090-1: 2009 + A1: 2001

Die tragenden Bauteile kdnnen entweder direkt verwendet oder in Stahltragwerke oder
Verbundtragwerke aus Stahl und Beton bzw. Holz eingebaut werden. Die Bauteile kénnen aus
warmgewalzten oder kaltgeformten oder mittels anderer Technologien hergestellten
Konstruktionsmaterialien hergestellt sein. Sie kénnen ungeschiitzt, durch Beschichtung oder durch
eine andere Oberflachenbehandlung korrosionsgeschiitzt sein.

Leistungsmerkmal Erklarte Leistung Harmonisierte
technische Spezifikation
. EN 1090-2, 1ISO 13920 - C fiir Langen- und
Gedmenselie WinkelmaRe, G fiir Geradheit, Ebenheit und
Toleranzen -
Parallelitat
Schweilleignung CrNi-Stahl [X] 1.43010
EN 1090-1: 2009 + A1:
Bruchzahigkeit mind. 27 J bei 20 °C 2001
Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1
e Oberflachenvorbereitung nach EN 1090-2
Dauerhaftigkeit entsprechend der Bauteilspezifikation
Bemessung Nach Auftragsvorgaben
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