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Pflegeanleitung Montageanweisung

Sie haben sich fir ein Qualitatsprodukt entschieden. Es wurde ein hochwertiges Material ausgewahlt, welches als Ga-
rant flr die Langlebigkeit und zeitlose Eleganz steht.

Bitte bedenken Sie aber, dass gerade edles Material gepflegt werden muss. Schon normale Umwelteinflisse kdnnen
Verschmutzungen bis hin zu Oberflachenveranderungen verursachen.

Wir empfehlen eine wochentliche Reinigung und mindestens viermal pro Jahr lackierte Flaichen mit Autowachs
zu versiegeln!

Besonders in industriellen Ballungsrdumen oder in Meeresnahe kann es zu Ablagerungen in Form von Flugrost kom-
men und das Material angegriffen werden. Hier sollten Anlagen haufiger gereinigt und gepflegt werden.

Oberflachenbehandlung:

Damit Sie an lhrer Briefkastenanlage méglichst lange Zeit Freude haben, empfehlen wir lhnen dringend eine wéchent-
liche Reinigung mit handelsiblichen Mitteln.

Um die Edelstahl-, ALU-eloxierten und pulverbeschichten oder lackierten Oberflachen zu erhalten, missen die der Wit-
terung ausgesetzten Teile regelmaBig mit warmem Wasser mit Zusétzen wie Haushaltsreiniger 0.A. gereinigt werden.
Lackierte Flachen missen zuséatzlich noch getrocknet und mit Autopolitur versiegelt {mindestens viermal pro Jahr)
werden.

Achtung keine essighaltigen Reinigungsmittel verwenden!

Edelstahl:

Um Riickstande von der Schutzfolie zu entfernen, muss die Anlage nach der Aufstellung gereinigt werden.
Die Reiniger dirfen keine Salzsaure/Chloride/Kohlenwasserstoffe enthalten.

Eisenpartikel/Schleifstdube, Spine usw. von Arbeiten in der Umgebung, miissen umgehend entfernt werden.
Sie konnen die Passivschicht des nichtrostenden Stahls durchbrechen und zu punkiférmigen Korrosionser-
scheinungen fiihren.

Versuche in unserem Hause haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konservierung und leichter
Anwendung Fabrikate wie Weicom, Chesterton, Ambruch, Cillit, Enablitz, Stahlfix und 3M gute Ergebnisse vorweisen
kénnen.

Aluminium:
Oxydlosende oder mechanisch wirkende Putzmittel dlrfen nicht verwendet werden, da sie die Eloxalschicht angreifen.

Achtung! :
Aluminiumteile vor Zement, Kalk, Gips usw. schutzen! Auf keinen Fall diirfen bei der
Reinigung Stahiwolle, Stahlbiirsten oder Ahnliches verwendet werden, da solche

Hilfsmittel die schiitzende Oberflache verletzen und die Bildung von Fremdrost durch
Abrieb erméglichen.

Klingelkontakte:

Bedurfen einer laufenden Wartung und Pflege. Mindestens einmal jahrlich sollten die Kontakte durch einen Fachmann
gereinigt und mit Kontaktspray behandelt werden. Hierbei muss auch Uberprift werden, ob die erforderliche Betriebs-
spannung (elektrische Spannung max. 12 Volt) ausreichend ist.

Schloss und Scharniere:
Fur die Schlosspflege nur Graphit oder ein spezielles Pflegespray verwenden. Scharniere zweimal jahrlich 6len.

Sonstige Hinweise:
Durch den Transport oder bei der Montage von Anlagen kénnen Verspannungen auftreten. Verklemmte Tlren lassen
sich dann durch Ldsen der Mutter an den Tlrschanieren wieder ausrichten.
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Montagehinweis Montageanweisung

In einer leabox Briefkastenanlage ist Ihre Post vor Wind und Wetter geschiitzt. Achten Sie aber bei der Montage einer
freistehenden Anlage, nach guter handwerklichen Tradition dennoch darauf, dass die Einwurffront nicht direkt der Wet-
terseite zugewandt ist.

DIN EN 13724 Montageanweisung

Hohe der Einwurféffnung

Aus ergonomischen Griinden sollte die Mittellinie der Einwurféffnung in einer Héhe zwischen 700 mm und

1700 mm gemessen von der Bodenebene der Einwurfseite liegen. In besonderen Féllen kann die Héhe zwischen

400 mm und 1800 mm liegen.

Schutz gegen Offnen von Fenstern und Tiiren

Ein Briefeinwurf darf nicht innerhalb von 400 mm vom Tur- oder Fensterschloss entfernt angebracht werden, es sei
denn, ein zusatzliches Schloss ist vom Briefeinwurf mehr als 400 mm entfernt angebracht. Kann die Tiir oder das Fen-
ster von innen, mit einem abziehbaren Schilissel abgeschlossen werden, miissen diese Anforderungen nicht erflillt sein.
Befindet sich ein Kasten hinter dem Briefeinwurf, entfalit diese Anforderung.

Eine Abweichung von diesen Anforderungen flihrt zu einer Nichteinhaltung dieser Norm.

Keine Haftung fur Druckfehler oder fehlerhafte Anleitungen! Technische Anderungen vorbehalten!
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